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単品仕様の1BOXコンポです。�

�

Since1998

高級単品オーディオだけが生みだすことのできた上質で心地よい音楽の世界を、多くの人々

にも味わっていただきたい。そんなオンキヨーの想いが結実してFRシリーズが誕生したのは、

1998年のことでした。高品位なパーツの選択。緻密ながらも堅牢なコンストラクション。微細

な音楽情報までも正確に再現するオンキヨー独自のノイズ除去技術。FRの奏でるサウンド

は音楽や映画を愛する人々を魅了し続け、おかげさまで昨年、シリーズ累計生産台数100

万台を突破し、今回が7世代目のロングラン製品となることができました。もし、あなたが永く

ご愛用できるオーディオシステムをお探しなら、クラスを

はるかに超えるサウンドをご自身の耳でお確かめください。�

音楽をもっと深く感動的に。�
�
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写真：X-N9（D）�

クリアで質感豊かな、プレミアムサウンド�

クラスを超える、豊かな拡張性�

快適さを追求した操作性�

※システム連動にはRIケーブルと併せてオーディオピンケーブルの接続が必要です。�
一部動作しない組み合わせがあります。�
※DLA LINKはCDのピークレベルを基準にデジタル録音レベルを設定するシステムで、�
音量感を一致させるものではありません。�

DVD/MD�

FR-S9GXDV(D)と�
3.1chオプションスピーカーシステム�
UWA-9(D)

映像機器や録音機器、サブウーファーなど将来にわたって考えられる接続拡張を見すえて、入出力端子も

豊富に装備しました。また、市販のスピーカーケーブルとの交換も可能となるようプッシュ式スピーカーターミ

ナルを採用。ご購入していただいたFRを核にさまざまなAVスタイルを実現して、ずっとご愛用いただきたい。

拡張性も、まさに単品オーディオ仕様です。�

オーディオシステムの核となるスピーカーの実力はキャビネットの響きと、スピーカーユニ

ットの性能によって決定づけられます。キャビネット素材には高級なMDF材を六面す

べての面に使用するという本格スピーカーならではの贅沢なつくりを採用。また、理想

の音質を実現するためにスピーカーユニットは自社開発にこだわり、ウーファーには改

良を重ねて生まれたA-OMF振動板を搭載したユニットを、ツィーターには単品スピーカ

ーでは主流となっているソフトドーム型を採用しています。�

フルMDFキャビネット採用、本格単品スピーカー�

�

音の質感までも正確に再現する、独創的なノイズ除去技術�
原音の持つ質感や位置情報など、音楽のディテールを正確に再現するためには、計測器でさえ突き止められな

いような極小なノイズも見逃すことはできません。それらは音のこまやかな質感をマスクし、人の聴感に感動を与

える温かな音楽の表情を損なってしまうからです。オンキヨーは高級単品オーディオにおいてあらゆる有害なノイ

ズ発生源の対処へ挑戦。FRにもスピーカー振動板素材やエッジ、ダクトの形状、アルミ素材を使用したフロントパ

ネル、電気回路の構成等々、細部にわたって培われた設計技術を徹底しています。�

5.1chシアターへ発展可能なDVD/MDタイプもラインナップに�

ディスクリート構成パーツ�

4Ωドライブ対応、ディスクリート構成アンプ�
スピーカーとならんで最重要視されるのがアンプ部の性能です。オンキヨーはFRシリーズ

にも単品オーディオの設計手法であるディスクリート構成アンプを採用。一般的な一体型

コンポで使用される既製のICチップに依存せず、コンデンサーなどのパーツをひとつひと

つ厳選して基板の上に配置するという本格的な手法で上質なサウンドに仕上げています。

また、アンプ部はインピーダンスの低いスピーカーを鳴らしきる4Ω（オーム）対応設計となっ

ていますので、さまざまな本格単品スピーカーとの組み合わせも楽しんでいただけます。�

センター部にはMULTI JOGダイヤルを装備。MD編集時や各種の設定など、さまざまな用途において快

適な使い勝手を実感していただけます。また、背面にはRI（Remote Interactive）端子を装備。専用のRIケ

ーブルを他のオンキヨー製品との間で接続すれば機器間の電源連動やセレクターの自動切換え、ワンタッチダビン

グなどのシステム連動が可能となります。そのほかにも、複数のCDをMDにダビングする

際に起こりやすい録音レベル差を自動で調整するDLA LINK機能や、多彩なダビング

の環境でシステム連動するシンクロ録音機能など、オンキヨーがこれまで生みだした快適

機能を可能な限り投入しています。�
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写真：X-N7(D)

2005年5月に第7世代のニューモデルとして誕生したのが、このN9とN7システムです。�

センター部の高さを従来のモデルよりスリム化したうえで�

パネル面は、より美しいフォルムのニューデザインを採用。�

サウンドクオリティとともにスタイリッシュ感も向上できました。�

スピーカーシステムには最新のNew A-OMF振動板を搭載。�

エネルギーに満ちた音楽を、のびやかに奏でます。�

最新型振動板New A-OMF搭載�
本格単品スピーカー�
�
「スピーカーのエンジン部」と例えられるウーファーユニッ

トの振動板には、改良につぐ改良を加え、新たに開発し

た「New A-OMF」を採用。強靱な上に固有音の極め

て少ないPEN繊維と天然繊維（帆布）、そしてアラミド

繊維を絶妙のバランスでハイブリッド成形して従来の

A-OMFよりも3.5倍の剛性を実現。空気のドライブ力を

強化しながらも、さらにセンターキャップまで同一素材で

成形する画期的な構造で振動板全体の振動タイミング

を極小レベルまで合致させることに成功し、低音のエネ

ルギー感と質感を高めることができました。ツィーターは

単品スピーカーに使用される高級なソフトドーム型を採用。

大型磁気回路により声の厚みを表現するには不可欠と

される中音域をきめこまやかに再生し、生々しい歌声を

リスナーの目前に見事に描きだします。�

CDと同じ非圧縮PCM録音が可能�
新世代MD「Hi-MD」ディスクに対応�

※従来のMDディスクでのSP、LP2、LP4、MONO録音再生にも対応。また、
MDディスクも「Hi-MD」フォーマット化することで最長約10時間の長時間録音
が可能です。�
※１GBのHi-MDディスクを使用してMDモードの録音はできません。Hi-MDデ
ィスクはHi-MDモード録音専用のディスクです。1枚のディスクにHi-MDモードと
MDモードの録音を混在させることはできません。�

高級ソフトドームツィーター。X-N9にはマ

グネットの後ろにバックチャンバーを装着

したタイプを採用（写真）。さらに上質な

ヴォーカルを実感していただけます。�

※写真のスピーカーインシュレーターは商品に含まれません。�

MDの音質と楽しさを一気に進化させた「H i -MD  

AUDIO」規格に対応。従来のMDではできなかった、

CDと同じ非圧縮のリニアPCM方式録音や最長34時間

の長時間録音を可能とする画期的な技術です。FRなら

録音メディアでも、いい音で楽しんでいただけます。�

� �

� �

Hi‐MD�
（1GB）�

約1時間34分�
（PCMモード）�

約7時間55分�
（Hi‐SPモード）�

‐�

約34時間�
（Hi‐LPモード）�

�
�
�

80分MD�
（Hi‐MD化）�

約28分�
（PCMモード）�

約2時間20分�
（Hi‐SPモード）�

‐�

約10時間10分�
（Hi‐LPモード）�

�
�
�

80分MD�
（ノーマル）�

‐�

約1時間20分�
（SPモード）�

約2時間40分�
（LP2モード）�

約5時間20分�
（LP4モード）�

�
�
�

CD音質（原音）�

CDの約1/5�

CDの約1/10�

CDの約1/20�

�

圧縮率�



X-N9/N7リアパネル�
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高級なリアルウッド突き板仕上げ＆�
分割式スリットダクト構造スピーカーとの組み合わせ�

NEW �
CD/MDチューナーアンプシステム‥‥‥‥‥‥‥‥X-N9(D)
希望小売価格￥88,200（税抜￥84,000）�
JAN：T4961330018904�
◎システムリモコン、スピーカーケーブル（1.8m×2）、コルクスペーサー×8付属�
◎1セット2梱包�

NEW �
CD/MDチューナーアンプシステム‥‥‥‥‥‥‥‥X-N7(D)
希望小売価格￥77,700（税抜￥74,000）�
JAN：T4961330018898　�
◎システムリモコン、スピーカーケーブル（1.8m×2）、コルクスペーサー×8付属�
◎1セット2梱包�

高級パーツは共通に�
ライトテイストで仕上げたスピーカーとの組み合わせ�

X-N9（D）のセンター部単品販売もございます。�

CD/MDチューナーアンプ�

FR-N9(S)
オープン価格�
JAN：T4961330019314�
◎システムリモコン付属�
�

＜その他の仕様と機能＞�

●2段階スーパーバス回路搭載●音のアレンジを自由に設

定できる11段階トーンコントロール機能（BASS/TREBLE）

●1枚のMDに録音された膨大な曲を、複数のグループに

分けて整理できるグループ機能●「DIVIDE」実行時に編

集ポイントを確認できるMD編集リハーサル機能●2倍速CD

→MDダビング機能●トラック指定ワンタッチCDダビング●ダ

ビングモードFADE●外部機器との連動も可能なシグナル

シンクロ録音機能●CD･MDそれぞれ最大25曲まで記憶

するプログラム再生●録音も再生も複数設定可能な最大4

モードのプログラムタイマー機能●スリープタイマー機能●携

帯電話のようにスムーズな文字入力が可能なリモコン付属

●FMオートプリセット可能30局メモリーFM/AMチューナー�

（FMワイドバンド対応）●CD-R/RW再生対応※●サンプリン

グレートコンバーター（32/44.1/48kHz、2ch、PCM）搭載●

サブウーファーモノ出力端子搭載●光デジタル端子入力1/

出力1（CD信号のみ）装備�

�※音楽用CDで採用されているリニアPCM方式で録音された音楽用
CD-R/RWに対応。各ディスクの特性、傷、汚れ、録音状態、プレーヤーのピック
アップレンズの汚れ・結露により再生できない場合があります。また、オーディオ
用CDレコーダーで録音した場合、ファイナライズをしていないディスクは再生でき
ません。複製制限（コピーコントロール）機能のついた音楽CDの中には、CD規
格に合致していないものがあり、本機で再生できない場合があります。�

小音量でも豊かな音�
オプティマム・ゲイン・ボリューム搭載�
�
オーディオにとってもっとも困難なこと、その1つが小音量

で心地よい音を奏でることです。オンキヨーは日本の住環

境を考慮して画期的な電子ボリューム、オプティマム・ゲイン・

ボリュームを開発し、FRへ初搭載。小音量時でも、微細な

音声情報を独自のボリュームコントロール回路技術で豊か

に再現します。�

■アルミニウム採用フロントパネル�

（X-N9はボリュームつまみもアルミ製）�

■4Ωドライブ対応、ディスクリート構成アンプ�

■ワイドレンジアンプ技術�

WRAT（Wide Range Amplifier Technology）�

■高精度24bitプロセッシング＆�

ハイスピードATRAC DSP搭載�

■デジタル録音レベル自動設定機能DLA LINK搭載※�

■フルMDFキャビネット採用、�

New A-OMF搭載本格単品スピーカー�

※倍速ダビング時には非対応�

�

※オープン価格の商品は、�
希望小売価格を定めていません。�

一般的な円筒状バスレフダクトに比べて

有害な定在波をはるかに低減することに

成功したスリット型ダクト。X-N9スピーカ

ーシステムではキャビネットとセパレートに

した構造を採用。ダクト周辺での不要な

共振をさらに抑えます。�

�

分割式スリットダクト（X-N9スピーカー）�

背面スリットダクト（X-N7スピーカー）�

�

X-N9●�
X-N7●�

3 2 1 126w出力�
×2

●� ●� ●●� ●●� ●●�

センターキャップまで同一素材で成形されたNew A-OMF振動板ウーファー�



高密度で響きが良いMDF 一般的なパーチクルボード�
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2004年の登場時、それまでの1BOXコンポの概念をくつがえした音質は�

その後も高い評価をいただき、今なお愛されるロングランモデルとなりました。�

New A-OMF振動板やHi-MD機能は搭載していませんが、高品位なパーツの選択や独自のノイズ除去技術、�

さまざまな快適性能などオンキヨーFRのスタンダードといえる技術や機能はすべて採用されています。�

また、スピーカー色を美しい2つのフィニッシュから選べるなど、�

本格ながらも手軽にFRの描きだす美しい音楽の世界を手に入れていただけるモデルです。�

A-OMF＆ソフトドームツィーター搭載の�
本格単品スピーカー�
�
ウーファーユニットの振動板には「A-OMF」を採用。オー

ディオが発明されて以来、つねにスピーカー技術者が追い

求めた「硬く」されど「軽く」、そして「固有音が小さい」理

想の振動板素材を、天然繊維を活かすという独創的なコ

ンセプトで実現した「OMF」をベースに、PEN繊維とハイブ

リッド成形して生まれた振動板素材です。PEN（ポリエチ

レンナフタレート）繊維は剛性が高いため、樹脂使用率を

従来比で約60％低減して内部ロスを飛躍的に向上。極

小レベルのノイズも見逃さず除去することで楽器やヴォー

カルのこまやかな音の質感を、ノイズでマスクされることな

く表情豊かに再現します。ツィーターは単品スピーカーに使

用される高級なソフトドーム型を採用。大型磁気回路により、

声の厚みを表現するには不可欠とされる中音域を、のび

やかに再生して艶のある歌声を描きだします。�

本格的なアナログボリュームを使用しな

がらもモーターを組み込むことにより、音

質を損なうことなく音量調整を可能とす

るモータードライブボリューム�

一般的な円筒状バスレフダクトに比べて

有害な定在波をはるかに低減することに

成功したスリット型ダクト�

�

高級ソフトドームツィーターとA-OMFウーファーユニット�

デジタル録音レベル自動設定機能�
“DLA LINK”�
�
ワンタッチCDダビング時に、CDに録音されている最大レ

ベルを高速サーチし、MDへの最適録音レベルを自動設定。

複数のCDから録音した際にピーク値(最大レベル)を揃

えられるため、聴きやすいMDディスクを作成できます。（ピ

ーク値を揃える機能であり音量感を完全に一致させるも

のではありません。）�

�
録音�

CDプレーヤー� MDデッキ� MD

①� ②� ③� ①� ②� ③�

↑� ↑�

DLA LINKピーク値の異なる複数のCD           　　　　　　　　　　　　　　　　　　ピーク値の揃ったMDソフトが完成。�
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FRシリーズのスタンダードなサウンド技術、�

機能をすべて搭載。�

2バリエーションのスピーカー色を選べる�

ベストセラーモデルです�

�

CD/MDチューナーアンプシステム‥‥FR-S7GX(Y/D)
オープン価格�
JAN：T4961330017150〈FR-S7GX(Y)〉／T4961330017143〈FR-S7GX(D)〉�
◎システムリモコン、スピーカーケーブル（1.8m×2）付属◎1セット2梱包�

3 2 120w出力�
×2

FR-S7GX(Y)�

�

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。�

＜その他の仕様と機能＞�

●最長320分（LP4モード：80分ディスク使用時）のロングモ

ードが可能なMDLP機能搭載●1枚のMDに録音された膨

大な曲を、複数のグループに分けて整理できるグループ機

能●2段階スーパーバス回路搭載●「DIVIDE」実行時に

編集ポイントを確認できるMD編集リハーサル機能●2倍速

CD→MDダビング機能●トラック指定ワンタッチCDダビング

●ダビングモードFADE●外部機器との連動も可能なシグ

ナルシンクロ録音機能●CD･MDそれぞれ最大25曲まで記

憶するプログラム再生●録音も再生も複数設定可能な最

大4モードのプログラムタイマー機能●スリープタイマー機能

●携帯電話のようにスムーズな文字入力が可能なリモコン

付属●FMオートプリセット可能30局メモリーFM/AMチュー

ナー（FMワイドバンド対応）●CD-R/RW再生対応※●サブ

ウーファーモノ出力端子搭載●光デジタル端子出力1装備�

※音楽用CDで採用されているリニアPCM方式で録音された音楽用
CD-R/RWに対応。各ディスクの特性、傷、汚れ、録音状態、プレーヤーのピック
アップレンズの汚れ・結露により再生できない場合があります。また、オーディオ
用CDレコーダーで録音した場合、ファイナライズをしていないディスクは再生でき
ません。複製制限（コピーコントロール）機能のついた音楽CDの中には、CD規
格に合致していないものがあり、本機で再生できない場合があります。�

■アルミニウム採用フロントパネル�

■4Ωドライブ対応、ディスクリート構成アンプ�

■ワイドレンジアンプ技術�

WRAT（Wide Range Amplifier Technology）�

■高精度24bitプロセッシング＆�

ハイスピードATRAC DSP搭載�

■デジタル録音レベル自動設定機能DLA LINK搭載�

■フルMDFキャビネット採用、�

A-OMF搭載本格単品スピーカー�

�

FR-S7GXリアパネル�

FR-S7GX(D)�

�

FR-S7GX

写真：FR-S7GX(D)�

�
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FRの新たな提案、「Bシリーズ」�
�

写真：X-B8(B)

FRサウンドの設計理念と技術仕様はそのままに�

グランドピアノの表面仕上げを目指した美しいブラックとホワイトのスピーカー�

および木目のスピーカーシステムの３通りのスピーカーと�

個性的な縦型デザインを施したセンター部を新たに開発しました。�
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X-B7には美しい木目キャビネットの�
スピーカーを組み合わせました。�

FRサウンドの設計理念を徹底�

手間ひまを惜しまない7コート塗装�
グランドピアノフィニッシュ・スピーカーシステム�

X-B8のスピーカーシステムはFR最新のサウンド設計となんら変わらない技術仕様

を採用しながらも、今までにない観点から究極に美しいスピーカーを完成させてみ

たいという設計開発陣の美へのこだわりから生まれました。透明感と奥行き感を

両立した質感は、特別の調合でつくりだした塗料をキャビネットの表面に7度も塗装・

磨きを繰りかえしたうえで、最終工程にピアノワックスをかけるという、まさに微塵た

りとも手間ひまを惜しまない仕上げにより実現。グランドピアノのフィニッシュを目指し、

1年あまりの検証をおこなって構築した製作工程は、表面仕上げだけでも約7日間

を要する広大なラインを必要とします。音質ともにまさしく楽器といえるオーディオ

システムで、お気に入りの名盤をぜひ、ご鑑賞ください。�

CDと同じ非圧縮PCM録音が可能�
新世代MD「Hi-MD」ディスクに対応�

MDの音質と楽しさを一気に進化させた「Hi -MD  

AUDIO」規格に対応。従来のMDではできなかった、

CDと同じ非圧縮のリニアPCM方式録音や最長34時

間の長時間録音を可能とする画期的な技術です。FR

なら録音メディアでも、いい音で楽しんでいただけます。�

※従来のMDディスクでのSP、LP2、LP4、MONO録音再生にも対応。また、
MDディスクも「Hi-MD」フォーマット化することで最長約10時間の長時間録音
が可能です。�

※１GBのHi-MDディスクを使用してMDモードの録音はできません。Hi-MDデ
ィスクはHi-MDモード録音専用のディスクです。1枚のディスクにHi-MDモードと
MDモードの録音を混在させることはできません。�

� �

� �

Hi‐MD�
（1GB）�

約1時間34分�
（PCMモード）�

約7時間55分�
（Hi‐SPモード）�

‐�

約34時間�
（Hi‐LPモード）�

�
�
�

80分MD�
（Hi‐MD化）�

約28分�
（PCMモード）�

約2時間20分�
（Hi‐SPモード）�

‐�

約10時間10分�
（Hi‐LPモード）�

�
�
�

80分MD�
（ノーマル）�

‐�

約1時間20分�
（SPモード）�

約2時間40分�
（LP2モード）�

約5時間20分�
（LP4モード）�

�
�
�

CD音質（原音）�

CDの約1/5�

CDの約1/10�

CDの約1/20�

�

圧縮率�

センター部も個性的な縦型デザインを採用�

Bシリーズは、個性的なデザインを施しながらもFRの

サウンド技術仕様をすみずみまで投入しています。ス

ピーカーシステムはキャビネットの六面全てにMDF材

を採用したうえで最新のNew A-OMFウーファーとソ

フトドーム型ツィーターを搭載。センター部もアルミ素材

フロントパネルや、4Ωドライブ対応ディスクリート構成ア

ンプ設計を採用するなどFRならではの音へのこだわ

りを徹底。また、将来の接続拡張を見据えた豊富な

入出力端子の装備や、さまざまな快適機能も可能な

限り採用しています。�

ディスクリート構成パーツ�

MULTI JOGダイヤル�

X-B8(B)スピーカー�

X-B8(W)スピーカー�
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グランドピアノの光沢と質感を目指したスピーカー�

センター部のフロントパネルにも高品位なアルミ素材を採用�

�

美しい木目キャビネットスピーカーとの�

組み合わせによるモデル�

NEW �
CD/MDチューナーアンプシステム‥‥‥‥‥‥‥X-B7(Y)
希望小売価格￥73,500（税抜￥70,000）�
JAN：T4961330018911�
◎システムリモコン、スピーカーケーブル（1.8m×2）、コルクスペーサー×8付属�
◎1セット2梱包�

NEW �
CD/MDチューナーアンプシステム‥‥‥‥‥X-B8(B/W)
希望小売価格￥84,000（税抜￥80,000）�
JAN：T4961330018928〈X-B8(B)〉／T4961330018935〈X-B8(W)〉�
◎システムリモコン、スピーカーケーブル（1.8m×2）、コルクスペーサー×8付属�
◎1セット2梱包�

X-B8(W)

X-B8(B)
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X-B8（B/W）スピーカーの�

単品販売もございます。�

NEW �
2ウェイ・スピーカーシステム �

D-N8(B/W)

希望小売価格￥25,200（2台１組・税抜￥24,000）�
JAN：T4961330019451〈D-N8（B）〉�
　　　T4961330019536〈D-N8（W）〉�
◎スピーカーケーブル（1.8m×2）、コルクスペーサー×8付属�
�

X-B8リアパネル�

X-B8のみの端子です�

（X-B7は装備していません）�

（B）� （W）�

�

最新型振動板New A-OMF搭載�
本格単品スピーカー�
�「スピーカーのエンジン部」と例えられるウーファーユニット

の振動板には、改良につぐ改良を加え、新たに開発した�

「New A-OMF」を採用。強靱なうえに固有音の極めて少

ないPEN繊維と天然繊維（帆布）、そしてアラミド繊維を絶

妙のバランスでハイブリッド成形して従来のA-OMFよりも

3.5倍の剛性を実現。空気のドライブ力を強化しながらも、さ

らにセンターキャップまで同一素材で成形する画期的な構

造で振動板全体の振動タイミングを極小レベルまで合致さ

せることに成功し、低音のエネルギー感と質感を高めること

ができました。ツィーターは単品スピーカーに使用される高

級なソフトドーム型を採用。大型磁気回路により声の厚み

を表現するには不可欠とされる中音域をきめこまやかに再

生し、生 し々い歌声をリスナーの目前に見事に描きだします。�

小音量でも豊かな音�
オプティマム・ゲイン・ボリューム搭載� ＜その他の仕様と機能＞�

●2段階スーパーバス回路搭載●音のアレンジを自由に設

定できる11段階トーンコントロール機能（BASS/TREBLE）●

1枚のMDに録音された膨大な曲を、複数のグループに分け

て整理できるグループ機能●「DIVIDE」実行時に編集ポイ

ントを確認できるMD編集リハーサル機能●2倍速CD→

MDダビング機能●トラック指定ワンタッチCDダビング●ダビ

ングモードFADE●外部機器との連動も可能なシグナルシン

クロ録音機能●CD･MDそれぞれ最大25曲まで記憶する

プログラム再生●録音も再生も複数設定可能な最大4モー

ドのプログラムタイマー機能●スリープタイマー機能●携帯電

話のようにスムーズな文字入力が可能なリモコン付属●FM

オートプリセット可能30局メモリーFM/AMチューナー（FMワ

イドバンド対応）●CD-R/RW再生対応※●サンプリングレート

コンバーター搭載（X-B8のみ：32/44.1/48kHz、2ch、PCM）

●サブウーファーモノ出力端子搭載●光デジタル端子入力

1/出力1（CD信号のみ）装備（X-B8のみ）�

※音楽用CDで採用されているリニアPCM方式で録音された音楽用CD-R/RW
に対応。各ディスクの特性、傷、汚れ、録音状態、プレーヤーのピックアップレンズ
の汚れ・結露により再生できない場合があります。また、オーディオ用CDレコーダ
ーで録音した場合、ファイナライズをしていないディスクは再生できません。複製
制限（コピーコントロール）機能のついた音楽CDの中には、CD規格に合致して
いないものがあり、本機で再生できない場合があります。�

■アルミニウム採用フロントパネル※1�

（X-B8はボリュームつまみもアルミ製）�

■4Ωドライブ対応、ディスクリート構成アンプ�

■ワイドレンジアンプ技術�

WRAT（Wide Range Amplifier Technology）�

■高精度24bitプロセッシング＆�

ハイスピードATRAC DSP搭載�

■デジタル録音レベル自動設定機能DLA LINK搭載※2�

■フルMDFキャビネット採用、�

New A-OMF搭載本格単品スピーカー�

※1  X-B8センター部のアルミフロントパネルはヘアライン仕上げ、�
X-B7はホーニング仕上げとなっています。�
※2  倍速ダビング時には非対応�
�
�

オーディオにとってもっとも困難なこと、その1つが小音量

で心地よい音を奏でることです。オンキヨーは日本の住環

境を考慮して画期的な電子ボリューム、オプティマム・ゲイン・

ボリュームを開発し、FRへ初搭載。小音量時でも、微細な

音声情報を独自のボリュームコントロール回路技術で豊か

に再現します。�

�

一般的な円筒状バスレフダクトに比べて有

害な定在波をはるかに低減することに成功

したスリット型ダクト�

（サランネットの形状は異なります）�

X-B8●�
X-B7●�

3 2 1 126w出力�
×2

●� ●� ●●� ●●� ●�

ピアノフィニシュ�
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※写真はDVD/MDチューナーアンプシステムFR-S9GXDV(D)。3.1chオプションスピーカーシステムともに詳細は13～14頁をご参照ください。�

FRのDVDコンポにはS9GXDVとS7GXDVの2ラインを用意。いず

れもDVDやCDなどのソースをFRならではの質感豊かな2chサウン

ドで再生できることはもちろん、「Theater-Dimensional」機能により、

2本のスピーカーだけでも臨場感あふれるバーチャルサラウンド音場

を楽しんでいただけます。また、専用の3.1chオプションスピーカーシ

ステムを接続すれば5.1chデジタ

ルサラウンドにシステムアップ。本

格的なシアターを将来的に構築

していただくことも可能です。�
3.1chオプションスピーカーシステム UWA-9

写真：FR-S9GXDV(D)とUWA-9(D)の組み合わせ�
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音質、映像ともに高級単品仕様を凝縮�
DVDはもちろん、CDの音質も豊かに再生�
�

ディスクリート構成パーツ�

2本のスピーカーでも効果の高い�
バーチャルドルビーデジタル/dtsサラウンド�
�

FR-S9GXDV(D)のスピーカー�

●Theater-Dimensional

●5.1ch Theater

●接続イメージ図�

フロントスピーカー� フロントスピーカー�

地上デジタル放送�

BS・110度CSデジタル放送�

サラウンドスピーカー�サラウンドスピーカー�

センタースピーカー�

FR DVD

TV

UWA-9

FR DVD背面�

※UWA-7についても同じ接続となります。�

ドルビープロロジック2デコーダーによりCDやビデオのステレオ音声も5.1chで再生
可能。さらにはオンキヨーオリジナルの5つのサラウンドモードも搭載しています。�

●オンキヨーオリジナルサラウンドモード�

Orchestra�

Unplugged�

Studio-Mix�

TV Logic�

All Ch Stereo�

�

自然な広がりを重視したクラシック＆オペラ用�

フロント音場を重視したアコースティック/ボーカル＆ジャズ用�

ライブ会場の迫力を演出するロック＆ポップス用�

会話を明瞭にし、スタジオの臨場感を演出するTV放送用�

フロント＆サラウンドでステレオイメージを出すBGM用�

�

TAPE/CD-R入出力�

�

D2/S/コンポジット映像出力�

�

ライン入力�

�

3.1chプリ出力�

�

光デジタル入出力�

�

FR-S9GXDV(D)リアパネル（S7GXDVも共通）�

�

主要なサラウンド規格であるドルビーデジタル/dts/AAC/

ドルビープロロジック2デコーダーを全て搭載。DVDビデ

オやBSデジタル・110度CSデジタル放送、そして話題の

地上デジタル放送など、さまざまな5.1chデジタル音声を

完全にデジタル処理したうえでTheater-Dimensional（シ

アターディメンショナル）機能により、2つのスピーカーだけ

でも臨場感あふれるバーチャルサラウンド音場を再現します。

Theater-Dimensionalはオンキヨー独自の高品位なマ

ルチチャンネルバーチャルシステム。

左右のスピーカーの距離に合わせ

て3段階でリスニングアングルの調

整をすることも可能です�

（Wide/Normal/Narrow）。�

Theater-Dimensionalは�
サラウンドボタンひとつの�
切換えでON

※センタースピーカーはセリフやヴォーカルを中心に再生し声の明瞭感をアップ。後方
のサラウンドスピーカーL/Rは包み込むような音場を演出。サブウーファーは重低音の
みを担当し、音場空間全体にみなぎるような空気感と迫力を生みだします。�

FR DVDコンポ専用に開発された3.1chオプションスピー

カーシステムを接続すれば、本格的な5.1chデジタルサラ

ウンドへ発展します。センタ－部のリアパネルに用意され

た3.1chプリ出力端子等にオプションスピーカー付属のケ

ーブルを接続していただくだけで、5.1ch接続されている

ことを認識し自動的に設定を変更。鑑賞時にはセンタ－

部の電源ON/OFFとサブウーファーの電源が連動します。

前後左右の音の包囲感、セリフの明瞭感、そしてサブウ

ーファーの重低音によるエネルギーに満ちた音場空間。

気軽ながらも映画や音楽の感動をより高めていただける

快適なシステムです。�

オプションスピーカーへのシステムアップで�
本格5.1chデジタルサラウンド�
�

アルミフロントパネル、4Ωドライブ対応ディスクリート構成アンプ、

A-OMF振動板ウーファー＆高級ソフトドームツィーター搭載・

フルMDFキャビネットスピーカーシステムなど音質仕様はも

ちろん、映像再生に対しても世界中で高評価をいただいて

いるオンキヨー単品モデル技術を惜しみなく投入しています。

DVDプレーヤーではCDディスクも演奏が可能ですので、ぜ

ひ音楽CDもお楽しみください。

FRならではの上質な2chサウン

ドをはじめとして、MDへのワンタ

ッチ快適録音など1BOXオーデ

ィオシステムとしての機能も充分

にご満足いただけます。�

UWA-9サブウーファー背面�
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2-3プルダウン�
プログレッシブスキャン回路�

映画のフィルム素材から製作したDVDソフトを高品位に再

現する2-3プルダウンプログレッシブスキャン回路を搭載。

従来のインターレース方式が約半数ごとの情報を交互に

映しだしていたのに対して、毎秒60フレームのクリアな画

面が連続。なめらかでナチュラルな映像を再生します。また、

D2～D4端子装備のTVとケーブル1本で高画質接続を可

能にするD2端子も装備しています。�

�
→� � →�

インターレース従来の映像（525i）� DVD本来のプログレッシブ（525p）�

走査線262本� 走査線263本� 走査線525本� 走査線525本�

A
A
B
B
B

A
A
B
B
B

A

B

映画フィルム�

24コマ/秒�

プログレテレビ�

60フィールド/秒� 60フレーム/秒�

NTSC

PCで作成した�
音楽＆静止画像も再生�

DVDビデオディスクやビデオCDはもちろん、DVDレコ

ーダーのビデオモードで録画したDVD-R/RW※1も再生

可能。また、CDレコーダーで録音したMP３/WMA※２

音声にも対応。JPEG※３方式の静止画もTVモニター

での表示が可能です。�

※プログレッシブTVによ
っては、本プレーヤーの
プログレッシブ出力との
相性により画像に悪影
響を及ぼす恐れがあり
ます。プログレッシブ出
力においてこのような問
題が生じた場合はインタ
ーレース方式に切換えて
ご使用ください。�

※１／DVD-RWはビデオモードのみに対応しています。DVD-Rおよび
DVD-RWのMPEG音声は対応していませんのでパソコンでDVDを作成する
場合はPCMまたはドルビーデジタルで記録できるソフトウェアをお使いください。
※２／WMA/MP3-CDについては、ISO9660 CD-ROMファイルシステムに従
ってサンプリング周波数44.1kHzまたは48kHzで記録されたファイルに対応して
います。※３／JPEGについては、ISO9660 CD-ROMファイルシステムに従って
記録されたファイルに対応しています。�

A-OMF＆ソフトドームツィーター搭載の�
本格単品スピーカー�

一般的な円筒状バスレフダクトに比べて

有害な定在波をはるかに低減することに

成功したスリット型ダクト�

�

�

＜その他の仕様と機能＞�

●モニター画面に表示してDVD再生時の基本性能が設

定できるオンスクリーンディスプレイ機能●停止後に続きか

ら再生できるDVDリジューム機能（DVDのみ）●一度取り

出したDVDディスクの続きから再生できるラストメモリー機

能(最大6枚まで可能)●最長320分（LP4モード：80分ディ

スク使用時）のロングモードが可能なMDLP機能搭載●

1枚のMDに録音された膨大な曲を、複数のグループに分

けて整理できるグループ機能●2段階スーパーバス回路

搭載●「DIVIDE」実行時に編集ポイントを確認できる

MD編集リハーサル機能●トラック指定ワンタッチCDダビ

ング●ダビングモードFADE●外部機器との連動も可能な

シグナルシンクロ録音機能●最大32ステップ（DVD）まで

記録するプログラム再生（MD：最大25ステップ）●録音も

再生も複数設定可能な最大4モードのプログラムタイマー

機能●スリープタイマー機能●携帯電話のようにスムーズ

な文字入力が可能なリモコン付属●FMオートプリセット可

能30局メモリーFM/AMチューナー（FMワイドバンド対応）

●CD-R/RW再生対応※●サンプリングレートコンバーター

搭載●光デジタル端子入力1/出力1装備�

※音楽用CDで採用されているリニアPCM方式およびWMA/MP3方式で録音
された音楽用CD-R/RWに対応。各ディスクの特性、傷、汚れ、録音状態、プレー
ヤーのピックアップレンズの汚れ・結露により再生できない場合があります。また、
オーディオ用CDレコーダーで録音した場合、ファイナライズをしていないディスクは
再生できません。複製制限（コピーコントロール）機能のついた音楽CDの中には、
CD規格に合致していないものがあり、本機で再生できない場合があります。�

■ドルビーデジタル/dts/AAC/�

ドルビープロロジック2デコーダー搭載�

■２本のスピーカーでバーチャルサラウンド�

「Theater-Dimensional」機能�

■3.1chオプションスピーカーに接続可能な�

3.1chプリ出力端子装備�

■27MHz/10bitビデオD/Aコンバーター搭載�

■アルミニウム採用フロントパネル�

（S9GXDVはボリュームつまみもアルミ製）�

■4Ωドライブ対応、ディスクリート構成アンプ�

■ワイドレンジアンプ技術�

WRAT（Wide Range Amplifier Technology）�

■高精度24bitプロセッシング＆�

ハイスピードATRAC DSP搭載�

■96kHz/24bitオーディオD/A、A/Dコンバーター搭載�

■デジタル録音レベル自動設定機能DLA LINK搭載�

■フルMDFキャビネット採用、�

A-OMF搭載本格単品スピーカー�

�

ウーファーユニットの振動板には「A-OMF」を採用。オー

ディオが発明されて以来、つねにスピーカー技術者が追い

求めた「硬く」されど「軽く」、そして「固有音が小さい」理

想の振動板素材を、天然繊維を活かすという独創的なコ

ンセプトで実現した「OMF」をベースに、PEN繊維とハイブ

リッド成形して生まれた振動板素材です。PEN（ポリエチ

レンナフタレート）繊維は剛性が高いため、樹脂使用率を

従来比で約60％低減して内部ロスを飛躍的に向上。極

小レベルのノイズも見逃さず除去することで楽器やヴォー

カルのこまやかな音の質感を、ノイズでマスクされることな

く表情豊かに再現します。ツィーターは単品スピーカーに使

用される高級なソフトドーム型を採用。大型磁気回路により、

声の厚みを表現するには不可欠とされる中音域をのびや

かに再生して艶のある歌声を描きだします。�
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高級なリアルウッド突き板仕上げスピーカー�

ボリュームつまみまでアルミ素材にこだわった組み合わせ�

 �
DVD/MDチューナーアンプシステム‥‥FR-S9GXDV(D)
希望小売価格￥94,500（税抜￥90,000）�
JAN：T4961330017273�
◎システムリモコン、コンポジットケーブル（1.5m）、�
スピーカーケーブル（1.8m×2）付属◎1セット2梱包�

 �
DVD/MDチューナーアンプシステム‥FR-S7GXDV(Y/D)
希望小売価格￥84,000（税抜￥80,000）�
JAN：T4961330017174〈FR-S7GXDV(Y)〉／T4961330017167〈FR-S7GXDV(D)〉�
◎システムリモコン、コンポジットケーブル（1.5m）、�
スピーカーケーブル（1.8m×2）付属◎1セット2梱包�

ベーシックなカラーデザインを施した2通りの�

スピーカー色が選べるモデル�

S 端子� D2 端子�2 1 1 125w出力�
×2

FR DVD専用�

3.1chオプションスピーカーシステム ‥‥‥‥‥‥ UWA-9(D)
希望小売価格￥33,600（税抜￥32,000）�
JAN：T4961330017303�
◎4chオーディオRCAピン＋ミニプラグケーブル（3m）、�
カラー対応スピーカーケーブル（8m×3）、サブウーファー用コルクスペーサー×4、�
サテライトスピーカー用コルクスペーサー×12、�
サテライトスピーカー用取付金具×4付属◎1セット1梱包�
■迫力のツインウーファー搭載センタースピーカー�
■リアルウッド突き板仕上げセンター/サテライトスピーカー■A-OMF振動板搭載�

FR-S7GXDV(Y)�

�

FR-S7GXDV(D)�

�

※UWA-9/UWA-7はFR DVD専用オプションです。�

他の機器と接続してお使いいただけません。�

FR-S9GXDV●�
FR-S7GXDV●�

●� ●� ●●� ●●� ●●� ●●�●●�●●�

�
FR DVD専用�
3.1chオプションスピーカーシステム‥‥UWA-7(Y)/UWA-7
希望小売価格 ￥26,250（税抜￥25 ,000）             �
JAN：T4961330016276〈UWA-7（Y）〉／T4961330015705〈UWA-7〉�

◎4chオーディオRCAピン＋ミニプラグケーブル(3m)、カラ－対応スピーカーケーブル(8m×3)、�
サブウーファー用コルクスペーサー×4、サテライトスピーカー用コルクスペーサー×12、�
サテライトスピーカー用取付金具×3付属◎1セット1梱包�

UWA-7（Y）�

UWA-7
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ハイクオリティ光デジタルケーブル�

�

オートリバースカセットデッキ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥K-S7GX(S)�
希望小売価格 ￥21,000（税抜￥20 ,000）             JAN：T4961330017433�
�
●テープのヒスノイズを低減するドルビーB/Cノイズリダクション●高域の澄みきった録音を可能にするドル

ビーHX PRO●シンクロ録音機能●CD編集ダビング機能（ALBUM/FADE）●録音/再生時にノーマル/

ハイ/メタルの3種類のテープを自動判別するオートテープセレクター●メタルテープ録再対応�

［定格］●形式：オートリバース・シングルデッキ●ワウ・フラッター：0.1%（WRMS）●SN比：54dB（メタル、ドルビーNR OFF）●

周波数特性：30Hz～15kHz/±3dB（メタル）●モーター：DCサーボ×1●消費電力：10W（電気用品安全法技術基準）●寸法：

幅205×高さ76×奥行き273mm●質量：2.6kg●入力：アナログ1●出力：アナログ1�

�

フォノイコライザー ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥PE-155(S)�
希望小売価格 ￥10,500（税抜￥10 ,000）             JAN：T4961330012384�
�［定格］●形式：フォノイコライザー(MM)●入力感度/インピーダンス：2.5mV/50kΩ●PHONO最大許容入力：70mV（1kHz・
0.5%）●定格出力/インピーダンス：150mV/3.3kΩ●周波数特性：20Hz-20kHz/±0.5dB●SN比：80dB（IHF-A・入力ショー

ト●歪率：0.01%（1kHz・1V出力）●消費電力：0.9W（電気用品安全法技術基準）●寸法：幅205×高さ47×奥行き164mm（横

置き時）、幅47×高さ216×奥行き164mm（縦置き時）●質量：0.8kg●POWERスイッチ装備●ACアウトレット装備（最大

100W、スイッチ非連動）●縦置き、横置き可能（縦置き用スタンド付属）�

�

オートリバースカセットデッキ ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥K-501A(S)�
希望小売価格 ￥21,000（税抜￥20 ,000）             JAN：T4961330013701�
�
●テープのヒスノイズを低減するドルビーB/Cノイズリダクション●高域の澄みきった録音を可能にするドル

ビーHX PRO●シンクロ録音機能●CD編集ダビング機能（ALBUM/FADE）●録音/再生時にノーマル/

ハイ/メタルの3種類のテープを自動判別するオートテープセレクター●メタルテープ録再対応�

〔定格〕●形式：オートリバース・シングルデッキ●ワウ・フラッター：0.1%(WRMS)●SN比：54dB（メタル、ドルビーNR OFF）●

周波数特性：30Hz～15kHz/±3dB（メタル）●モーター：DCサーボ×1●消費電力：12W（電気用品安全法技術基準）●寸法：

幅155×高さ94×奥行き298mm●質量：2.5kg●入力：アナログ1●出力：アナログ1�

�

オーディオCDレコーダー‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥CDR-201A(S)�
希望小売価格 ￥48,300（税抜￥46 ,000）             JAN：T4961330013329�
◎リモコン、光デジタルケーブル付属�

�●ファイナライズ時間を大幅に短縮する4倍速ファイナライズ●デジタル録音レベル
自動設定機能DLA LINK搭載●デジタル/アナログ録音ボリューム●シグナルシンク

ロ録音（デジタルのみ）●オートファイナライズ機能●25曲プログラムメモリー●CD

テキスト入力（ディスク、アーティスト、トラック名）●サンプリングレートコンバーター搭

載●エディット機能（REC LEVEL/CD DUBBING MODE/ERASE、CD-RW時)�

〔定格〕●形式：光学式オーディオCDレコーダー●ピックアップ：3ビーム半導体レーザー・ピックアップ●D/Aコンバーター：マルチビッ

ト方式●サンプリング周波数：44.1kHz●全高調波歪率：0.012%（1kHz・再生時）●録音・再生時間：最長約80分（80分ディスク

使用時）●周波数特性：10Hz～20kHz/±1dB●ダイナミックレンジ：85dB（再生時）／85dB（録音時）●SN比：98dB（再生時）

／82dB（録音時）●ワウ・フラッター：測定限界以下●出力レベル：2.0Vrms（アナログ）●消費電力：12W（電気用品安全法技術

基準）●寸法：幅155×高さ94×奥行き302mm●質量：2.8kg●入力：アナログ1/デジタル2（光）●出力：アナログ1/デジタル1(光)

�
FR DVD専用�
3.1chオプションスピーカーシステム ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥UWA-9(D)�
希望小売価格 ￥33,600（税抜￥32 ,000）             JAN：T4961330017303�
◎4chオーディオRCAピン＋ミニプラグケーブル(3m)、カラー対応スピーカーケーブル（8m×3）、�
サブウーファー用コルクスペーサー×4、サテライトスピーカー用コルクスペーサー×12、�
サテライトスピーカー用取付金具×4付属◎1セット1梱包�
�
�
［定格］■4chアンプ内蔵サブウーファー●形式：4chアンプ内蔵スリットダクト型＜アンプ部＞●入力感度/インピーダンス：

500mV/47kΩ（C/SL/SR/SW）●実用最大出力：20W×3ch（センター&サラウンドL/R、1kHz・6Ω/JEITA）、40W（サブウーフ

ァー、100Hz・12Ω/JEITA）●全高調波歪率：0.1%（5W出力時）●SN比：100dB（STEREO IHF-A）＜サブウーファー部＞●

サブウーファー再生周波数範囲：30Hz～150Hz●ユニット：16cm OMFダイヤフラム×1●キャビネット内容積：9.3リットル●消

費電力：63W（電気用品安全法技術基準）●寸法：幅190×高さ313×奥行き353mm●質量：8.4kg●防磁設計（JEITA）●タ

ーミナル：ワンタッチ式●音声入力：3.1chアナログ端子1（センター、サラウンドL/R、サブウーファー）■センタースピーカー部●形式：

2ウェイ・バスレフ型●定格インピーダンス：6Ω●最大入力：40W●定格感度レベル：84dB/W/m●定格周波数範囲：70Hz～

100kHz●クロスオーバー周波数：7kHz●キャビネット内容積：1.9リットル●寸法：幅264×高さ96×奥行き136mm（サランネット、

ターミナル突起部含む）●質量：1.6kg●防磁設計（JEITA）●ウーファー：8cm A-OMFダイヤフラム×2●ツィーター：2cmネオ

バランスドーム×1●ターミナル：ワンタッチ式■サテライトスピーカー部●形式：2ウェイ・バスレフ型●定格インピーダンス：6Ω●最

大入力：40W●定格感度レベル：80dB/W/m●定格周波数範囲：70Hz～100kHz●クロスオーバー周波数：7kHz●キャビネット

内容積：1.3リットル●寸法：幅101×高さ169×奥行き136mm（サランネット、ターミナル突起部含む）●質量：1.0kg（1台）●防

磁設計（JEITA）●ウーファー：8cm A-OMFダイヤフラム●ツィーター：2cmネオバランスドーム×1●ターミナル：プッシュ式�

※センター/サテライトスピーカーとサブウーファーは仕上げが異なるため、色調等の差があります。�

�

※録音には、音楽用CD-R（レコーダブル）、CD-RW（リライタブル）ディスクをご使用ください。※本機は、パソコン用CD-R、CD-RWディスク
は録音できません。また、パソコンで編集したCD-R、CD-RWディスクでは再生できない場合があります。※CD-RWディスクは、一般の
CD/DVDプレーヤーでは再生できません。※録音したCD-Rディスクはファイナライズ（曲数、曲番、演奏時間などをディスクに書き込む、いわば
録音の"仕上げ"的な作業）することにより、一般のCDプレーヤーでの再生が可能となります。ただし、ファイナライズされたCD-Rディスクでも、
一部のCD/DVDプレーヤーでは再生できない場合がございます。※ファイナライズする前のCD-Rディスクであれば、残り時間内での追加録音
が可能です。また、CD-RWディスクについては、ファイナライズ前もしくはアンファイナライズ（ファイナライズの解除）したディスク上で追加録
音が可能です。※SCMS（シリアルコピーマネージメントシステム）により、デジタル録音は１世代だけに限られます。※複製制限（コピーコント
ロール）機能のついた音楽CDの中には、CD規格に合致していないものがあり、本機で再生できない場合があります。�
�
�
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TK-L70(W)�
�

TK-L70(B)�
�

�
FR DVD専用�
3.1chオプションスピーカーシステム‥‥‥‥‥‥‥‥‥UWA-7(Y)/UWA-7
希望小売価格 ￥26,250（税抜￥25 ,000）             �
JAN：T4961330016276〈UWA-7（Y）〉／T4961330015705〈UWA-7〉�

◎4chオーディオRCAピン＋ミニプラグケーブル(3m)、カラ－対応スピーカーケーブル(8m×3)、�
サブウーファー用コルクスペーサー×4、サテライトスピーカー用コルクスペーサー×12、�
サテライトスピーカー用取付金具×3付属◎1セット1梱包�

［定格］■4chアンプ内蔵サブウーファー●形式：4chアンプ内蔵Jドライブ型＜アンプ部＞●入力感度/インピーダンス：

500mV/47kΩ（C/SL/SR/SW）●実用最大出力：20W×3ch（センター＆サラウンドL/R、1kHz・6Ω/JEITA）、40W（サブウーフ

ァー、100Hz・12ΩJEITA）●全高調波歪率：0.1%（5W出力時）●SN比：100dB（STEREO IHF-A）＜サブウーファー部＞●

サブウーファー再生周波数範囲：30～150Hz ●ユニット：16cm OMFダイヤフラム×1●キャビネット内容積：9.0リットル●消費

電力：63W（電気用品安全法技術基準）●寸法：幅190×高さ299×奥行き353mm●質量：8.6kg ●防磁設計（JEITA）●タ

ーミナル：ワンタッチ式●音声入力：3.1chアナログ端子1（センター、サラウンドL/R、サブウーファー）■サテライトスピーカー部●

形式：フルレンジ・密閉型●定格インピーダンス：6Ω●最大入力：30W●定格感度レベル：83dB/W/m●定格周波数範囲：

125Hz～25kHz●キャビネット内容積：0.6リットル●寸法：幅85×高さ120×奥行き112mm（サランネット、ターミナル突起部含む）

●質量：0.7kg（1台）●防磁設計（JEITA）●ユニット：8cm OMFダイヤフラム×1●ターミナル：プッシュ式�

�

アンプ内蔵サブウーファーシステム‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥SKW-10�
希望小売価格 ￥15,750（税抜￥15 ,000）             JAN：T4961330014135�
◎接続用ピンケーブル（3m）、コルクスペーサー×4付属�
�
●反応が素早く原音に忠実な超低音を再生するJドライブ方式採用●Sライン・エッジ採用16cmウーファ

ー●音質面での評価が高いフルMDFキャビネット�

［定格］●形式：アンプ内蔵Jドライブ型●入力インピーダンス：4.7kΩ（スピーカーレベル入力）、65kΩ（ライン入力)●実用最大

出力：40W（4Ω・JEITA）●定格周波数範囲：35～200Hz●キャビネット内容積：7.5リットル●ハイカットフィルター：可変（50～

200Hz）●消費電力：30W（電気用品安全法技術基準）●寸法：幅190×高さ299×奥行き312mm●質量：7.6kg●防磁設計（

JEITA）●ユニット：16cmコーン×1●ターミナル：プッシュ式、RCAピン入力�

�

天吊り＆壁掛け用ブラケット ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥TK-L70(B/W)�
希望小売価格 ￥5,775［1台］（税抜￥5,500）             �
JAN：T4961330016061〈TK-L70（B）〉／T4961330015880〈TK-L70（W）〉�

�[定格]●寸法：幅110×高さ140×奥行き110mm●質量：730g（1台）●壁面へのネジ穴：φ6.5mm×4�
※壁面／天井面取付用のネジ類は、材質によって仕様が異なるため付属しておりません。取付ける時には適切なものを選んで使

用してください。�

�

�

スピーカースタンド‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥AS-90HP1(B)�
オープン価格［1台］             　　　　　 JAN：T4961330019031�

�
[定格]●寸法：幅250×高さ900×奥行き250mm●質量：2.5kg(1台)�

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。�

�

スピーカースタンド‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥AS-75H(B)�
希望小売価格 ￥8,925［2台1組］（税抜￥8,500）      　 JAN：T4961330014869�

�
[定格]●寸法：幅250×高さ750×奥行き250mm●質量：3.4kg(1台）�

UWA-7（Y）�

UWA-7

※システム動作の一部が働かない場合があります。詳しくは弊社カスタマーセンターまでお問い合わせください。�

�

UWA-9/UWA-7サテライトスピーカー対応オプション�
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iPod専用RI Dock‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥DS-A1(W)
オープン価格�
JAN：T4961330019505�
◎AC電源アダプター、オーディオ用RCAピンケーブル（1.8m）、Sビデオケーブル（1.8m）、�
RIケーブル（1.8m）、iPodアダプター（iPod mini用、iPod（30GB/40GB）/iPod photo（60GB）用、�
iPod（10GB/15GB/20GB）/iPod photo（30GB）用）付属�
[定格]●端子：RI １、RCAアナログ音声出力１、S映像出力１、電源1�

●寸法：幅112×高さ56×奥行き112mm●質量：220ｇ�

�

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めていません。�

iPod miniiPod photo iPod

さまざまなiPodに対応�

付属のiPodアダプターを使用すれば、ほとんどのiPodに対応。さらに
iPod photoのスライドショー表示にも対応していますのでDS-A1をS端子
装備のTVモニターなどに接続すると大画面のスライドショーが楽しめます。�

DS-A1対応iPod（2005年7月現在）�
● iPod photo�
● iPod mini�
● クリックホイール装備の第4世代iPod�
● タッチホイール装備の第3世代iPod�
※いずれもiPodに最新版ソフトウエアの�
インストールが必要です。�
最新版ソフトウエアはアップルコンピュータ社の�
ホームページよりダウンロードできます。�
�

音質仕様へのこだわり�

付属のケーブルと出力端子に金メッキ処理を施して音質の
劣化を防止するなど、オンキヨーならではの音質のこだわりを
徹底しました。�

iPodをＤＳ-Ａ1に差し込むだけで、自動的にバ
ッテリーの充電を開始します。�

ＦＲのリモコンでiPodを快適連動＆演奏！�
新しい音楽スタイルを楽しめるオプションです。�
�

iPodをＦＲ付属リモコンでコントロール�

ＦＲシリーズに付属するリモコンで、iPodの電源ON/OFF、音楽ライ

ブラリの再生、音量調節、送り選曲/戻し選曲、一時停止の主要操

作が可能（iPod photo、iPod mini、第4世代iPod、第3世代iPod）。�

iPodとＦＲがシステム連動�

ＦＲリモコンの再生ボタンを押すだけで、電源ON＆自動入力切換え

などのシステム連動が可能。まるで一体型システムのような快適さ

が体験できます（iPod photo、iPod mini、第4世代iPod）。�

�
iPodとＦＲがタイマー連動�

ＦＲで設定したタイマー再生によるiPodの連動再生や、スリープタイ

マーによるiPodの電源OFFが可能。また、iPodで設定したアラーム

機能によるＦＲの連動入力切換・再生も働きます（iPod photo、

iPod mini、第4世代iPod）。�

● その他の拡張動作（iPod photo、iPod mini、第4世代iPod）：シャッフル（iPodのシャッフルモードの
切換）/リピート（iPodのリピートモードの切換）/プレイリストアップ・ダウン（iPodのプレイリストをスキップア
ップ・ダウン）/アルバムアップ・ダウン（iPodの再生曲を次のアルバムにスキップアップ・ダウン）/バックラ
イト（iPodのバックライトを３０秒間点灯）/早送り・巻き戻し（iPodの演奏を早送り・巻き戻し）�
�RI（Remote Interactive）端子は、オンキヨーの独自技術により開発されたオンキヨー製システム連動用
の端子。複数のオンキヨー製品間をＲＩケーブルにより接続することで、全体の機器がまるで一体型シス
テムの様に快適連動操作します。�
※ＦＲ以外のオンキヨー製品も連動が可能です。詳しくはRI Dock専用カタログをご覧ください。�
�

※CD・MD・チューナーなどの音源をDS-A1を介してiPodへ録音することはできません。※iPodのアラーム機能による連動は、オンキヨー
製品側が電源OFFの場合には、音が出始めるまで約5秒程度の曲頭欠けが発生します。また、電源ONの場合には約0.5秒の曲頭欠け
があります。※FR付属リモコンでiPodのイコライザ設定やMENU選択はできません。※タッチホイール装備の第3世代iPodの場合、最新
ソフトウエアでも一部働かない機能があります。�
�
�

FR

iPod

DS-A1（W）�

RIコントロ－ル信号�

アナログ音声信号�
�

S映像信号�
（iPod photoスライドショ－情報）�

S端子装備ディスプレイ�

FR付属リモコン�

ACアダプター�

●TAPE、CD-Rいずれかの音声入力端子を使用

していない場合、空いている端子とRI端子に、

DS-A1をそれぞれ接続してください。�

●DS-A1の背面のRI MODE SELECTスイッチ

を接続した入力端子名に切り換えてください。�

RI MODE SELECT
MD CD-R

TAPE HDD

DS-A1�
使用条件�

iPodの充電が可能�

○�

　　　　　　　　　―�

―�

○�

�
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�

�
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�
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※写真のiPodおよび�

オーディオは商品に含まれません。�

RI�
ケーブル�

S�
ケーブル�

RCA�
ケーブル�

○�

NEW
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ディスクリート構成アンプ�

オプティマム・ゲイン・ボリューム�

ボリューム方式�

アルミボリュームつまみ�

11段階トーンコントロール�

2段階スーパーバス回路�

WRAT�

実用最大出力（4Ω JEITA）�

定格出力（4Ω、1kHz 、全高調波歪率0.4%以下）�

周波数特性�

入力感度/インピーダンス（LINE）�

出力電圧/インピーダンス（REC OUT）�

SN比（LINE、IHF‐A）�

アナログ音声入出力端子（入力/出力）�

デジタル音声入出力端子（光：入力/出力）�

サブウーファーモノ出力端子�

映像出力端子（D2/D1・S 映像・コンポジット）�

2‐3プルダウンプログレッシブスキャン回路�

CD‐R/RW 再生�

DVDビデオ/ビデオCD 再生�

DVD‐R/RW 再生�

WMA/MP3‐CD 再生�

JPEG 再生�

周波数特性�

全高調波歪率�

MD規格�

24bit プロセッシング&ハイスピードATRAC DSP�

DLA LINK�

2倍速CD→MDダビング�

トラック指定ワンタッチCDダビング�

シグナルシンクロ録音�

サンプリングレートコンバーター�

録音・再生時間�

周波数特性�

FMワイドバンド対応�

4モードプログラムタイマー�

スリープタイマー機能�

アルミ採用フロントパネル�

MULTI JOG ダイヤル�

消費電力�

待機時電力�

最大外形寸法　　　幅（mm）�

　　　　　　　　　高さ（mm）�

　　　　　　　　　奥行き（mm）�

質量�

フルMDFキャビネット�

スリットダクト�

リアルウッド突き板仕上げキャビネット�

7コート塗装グランドピアノフィニッシュキャビネット�

ウーファーユニット�

ツィーターユニット�

スピーカーターミナル�

防磁設計（JEITA）�

形式�

定格インピーダンス�

最大入力�

定格感度レベル�

定格周波数範囲�

クロスオーバー周波数�

キャビネット内容積（1台）�

最大外形寸法　　　幅（mm）�

　　　　　　　　　高さ（mm）�

　　　　　　　　　奥行き（mm）�

質量（1台）�

アンプ部�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

CD/DVD プレーヤー部�

�

�

�

�

�

�

�

MDデッキ部�

�

�

�

�

�

�

�

�

FM/AMチューナー部�

�

�

総合�

�

�

�

�

�

�

�

スピーカーシステム部�

希望小売価格�

�

※DVD プレーヤー部の�

定格詳細については、�

表下を参照ください。�

�

�

CD/MD チューナーアンプシステム�

�

DVD/MD チューナーアンプシステム�

�

X‐N9（D）�

�

X‐N7（D）�

�

FR‐S7GXDV（Y/D）�

�

FR‐S9GXDV（D）�

�

FR‐S7GX（Y/D）�

�

X‐B7（Y）�

�

X‐B8（B/W）�

�
￥88,200�

（税抜￥84,000）�
�
�

￥77,700�
（税抜￥74,000）�

�
�

オープン価格�
�
�

￥84,000�
（税抜￥80,000）�

�
�

￥94,500�
（税抜￥90,000）�

�
�

￥73,500�
（税抜￥70,000）�

�
�

￥84,000�
（税抜￥80,000）�

�

○�

電子ボリューム�

�

○�

�

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�

�

�

○�

�

�

�

�

○�

○�

　　　　　　　　　　　　　　�

―�

�

○�

―�

�

�

�

電子ボリューム�

�

�

�

�

�

�

�

―�

モータードライブボリューム�

○�

�

○�―� ―�

�

26W+26W�

19W+19W

20W＋20W�

14W＋14W

25W＋25W�

17W＋17W

�10Hz～100kHz/±3dB�

150mV/50kΩ�

150mV/2.2kΩ�

100dB�

3/2

�

�

2/1�

1/1�

�

各1�

○�

�

○�

○�

○�

○�

下記ご参照�

0.01%

�

�

1/1 ―/―�

○�

―/ 1

―�

―�

�

―�

―�

―�

―�

10Hz～20kHz （±3.0dB ）�

0.009%�

�

�

Hi‐MD AUDIO

○�

○�

�

○�

○�

�

�

○�

�

�

MDLP

―�

�

�

○�

�

―�○�

最長約34時間（1GB Hi‐MDディスク使用・Hi‐LPモード）� 最長約5時間20分（80分MDディスク使用・LP4モード）�

10Hz～20kHz（±3.0dB、再生時）�

○�

○�

○�

○�

○�

�56W�

0.2W

48W 65W

―�

�

―�

�

○�

○�

�

�

�

2.5cm ソフトドーム�

プッシュ式�

○�

2WAY バスレフ型�

4 Ω�

70W�

�

�

�

�

○� �○� ―�

�

�

―�○�

13cm New A‐OMFコーン� 12cm A‐OMFコーン�13cm A‐OMFコーン�12cm A‐OMFコーン�

82dB/W/m 85dB/W/m

45Hz～35kHz�

�

8.1リットル�

167�

290�

248�

4.2kg

55Hz～35kHz�

�

7.5リットル�

167�

268�

250�

4.0kg

6.5kHz

6.0リットル�

�

6.8リットル�

158�

267�

244�

3.7kg

7.9リットル�

167�

281�

244�

3.8kg

6.8リットル�

158�

267�

248�

3.7kg

�

希望小売価格は定めていません�

○�

50Hz～35kHz

※FR‐S9GXDV（D）/FR‐S7GXDV（Y/D）DVDプレーヤー部定格：＜DVD部＞●信号方式：日米標準NTSCカラービジョン方式●水平解像度：約500本●映像出力/インピーダンス：1Vp‐p/75Ω（コンポジット信号）1Vp‐p/75Ω（Y信号）0.286Vp‐p/75Ω（信号）0.7Vp‐

p/75Ω（Pb信号、Pr信号）●音声周波数特性（デジタル音声）：DVDリニア音声＝4Hz～22kHz（48kHz/JEITA）、4Hz～44kHz（96kHz/JEITA ）●ワウ・フラッター：測定限界以下（±0.001％（W.PEAK）JEITA）�

※CD-R/RWは、CD-DAフォーマットで記録された音楽用ディスクに対応。CD-R/RWドライブされたディスクには、キズや汚れ、また記録状況や記録機の特性などが原因で再生できないものがあります。また、すべての記録終了時に終了情報を記録するファイナライズ作業をして

いないディスクは再生できません。※DVD-RWはビデオモードのみに対応しており、VRモードには対応しておりません。「ビデオモード」はDVDフォーラムで定められた“DVDビデオフォーマット”で録画するモードです。「VRモード」はDVDフォーラムで定められた“ビデオレコーディ

ングフォーマット”で録画するモードです。DVD-RおよびDVD-RWのMPEG音声は対応していませんので、パソコンでDVDを作成する場合は、PCMまたはドルビーデジタルで記録できるソフトウェアをお使いください。各ディスクの特性・傷・汚れ、プレーヤーのピックアップレンズ

の汚れ・結露により再生できない場合があります。※WMA/MP3-CDにつきましては、ISO9660 CD-ROMファイルシステムに従って、サンプリング周波数44.1kHzまたは48kHzで記録されたファイルに対応しています。※JPEGにつきましては、ISO9660 CD-ROMファイルシス

テムに従って記録されたファイルに対応しています。※複製制限（コピーコントロール）機能のついた音楽CDの中には、CD規格に合致していないものがあり、本機で再生できない場合があります。�

1.0W

205�

147�

356�

5.0kg�

�

205�

147�

356�

5.0kg�

�

155�

241�

354�

5.1kg�

�

155�

241�

354�

5.1kg�

�

205�

154�

354�

5.3kg�

�

205�

154�

351�

5.7kg�

�

205�

154�

351�

5.7kg�

�

150�

241�

263�

3.6kg�

�

150�

241�

262�

3.6kg�

�



正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」

をよくお読みください。水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に

設置しないでください。感電、故障などの原因となることがあります。�
注意�

お取扱店�

〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1

�

このカタログの記載内容は2005年8月現在のものです。�

快適なオーディオライフをサポートするセレクトショップ。�

ht tp : / /www.e -onkyo .com/

�

●TEL：0570-018111（全国どこからでも市内通話料金で話せるナビダイヤル）072-831-8111（携帯電話、PHS、IP電話からはこちら）�

●郵便：〒572-8540 大阪府寝屋川市日新町2-1 オンキヨー株式会社カスタマーセンター 

 http:/ /www.jp.onkyo.com/オンキヨー製品情報、ユ－ザ－登録、製品に関するお問合せ、ご相談、カタログのご請求（無料）は�

�
オンキヨー�

カスタマーセンター�
受付時間：平日9：30～17：30（土・日・祝日・会社休日除く）�

このカタログは環境に配慮した植物性大豆インキを使用しています。�

�

�
●アフターサービスの申込は購入店または当社サービス網へ。�
　サービスセンター　  首都圏03（5819）2670・　 大阪072（831）8080�
●このカタログに掲載した製品には、期間1年の保証書を添付しています。�
●このカタログに掲載した製品の性能部品最低保有期間は、一部を除き生産終了後8年間です。�

ONKYO FRカタログ KNB printed in Japan 0008E

R

�

バリアフリーで広がる快適音楽空間“ラクラクキット”�
ミニコンポを目の不自由な方にやさしく使っていただけるよう、ラクラクキットの各種
ツール（取扱い説明書の点字など）によるサポートをおこなっております。ラクラクキ
ットに関するお問合せは、上記オンキヨーカスタマーセンターまでご連絡ください。弊
社の専門スタッフより折り返しご連絡をさしあげます。インターネットでの情報は、

http://www.jp.onkyo.com/rakuraku/“らくらく館”までどうぞ。�

●このカタログに記載した製品の価格は希望小売価格です。●あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、

権利者に無断で使用できません。なお、デジタル録音機器の価格には、著作権法の定めにより、私的録音補償金が含まれております。

（お問い合わせ先：（社）私的録音補償金管理協会TEL：03-5353-0336 FAX：03-5353-0337）●外観・定格・仕様は性能改善

のため予告なく変更する場合があります。●撮影・印刷の条件により、掲載製品の色調が実物と異なることがあります。●複製制限（コ

ピーコントロール）機能のついた音楽CDの中には、CD規格に合致していないものがあり、再生できない場合があります。●ATRAC

、ATRAC3、ATRAC3plus、“Hi-MD”は、ソニー株式会社の登録商標です。●ドルビー、Dolby、プロロジック、Pro Logic、AACロ

ゴおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。●ドルビーノイズリダクションおよびHX PROヘッドルームエクステンシ

ョンはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションからの実施権に基づき製造されています。HX PROはバングアンドオル

フセンの考案です。●dts、dts Digi tal SurroundはDigital Theater Systems,Inc.の商標です。●iPod、iPod mini、iPod 

photoはApple Computer,Inc.の商標です。●IMAGINATIVE SIGHT＆SOUND、RI、RIEX、OMF、Theater-Dimensionalは、

オンキヨー株式会社の登録商標です。●「防磁設計」は、テレビとの近接使用が可能なスピーカーシステムです。設置の仕方によっ

ては、色ムラが生じる場合があります。その際は、テレビから若干離して下さい。�

FR Series


